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Scheda Tecnica

Descrizione: PREVINTONE L’ANTIMUFFA è una idropittura per interni opaca-vellutata, addittivata con uno speciale
biocida-fugicida per pareti, atto a prevenire la formazione di muffe su muri nuovi o per risanare muri già
pitturati con muffe preesistenti. PREVINTONE L’ANTIMUFFA è dotato di ottima copertura, bianchezza,
dilatazione e facilità di applicazione. 

Campo d’impiego:   Qualsiasi superficie murale interna soggetta a muffe per condizioni ambientali.

Confezioni: 14 – 10 - 4 L
   

Colori disponibili: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE METODO DI PROVA / STRUMENTO

Aspetto Denso  colorato Metodo Farp IL-01 – Visivo

Peso specifico 1630±30 g/L Metodo Farp IL-01 – Picnometro

Viscosità Tixotropico Metodo Farp IL-01 – Visiva

Residuo secco 66% ± 2% In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE SPECIFICHE

Resa 3 ÷ 4 m2/L con 2 mani

Diluizione Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 20 – 25%

Essiccazione Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore

Applicazione Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)

Lavaggio attrezzi Con acqua

 Modalità
di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

Muri interni 
nuovi: Dopo eventuale pulizia, applicare 1 mano di PREVINTONE L’ANTIMUFFA come fondo

diluito al 50% con acqua, successivamente 2 mani dello spesso distanziate di 24 ore una
dall’altra, diluendo come da specifiche.

Muri già
pitturati
con muffe: Applicare una prima mano di ANIENTOL, disinfettante antimuffa su tutte le superfici

infestate. Se rimangono residui di muffe essiccate sulle superfici trattate, dopo 24 ore
eseguire una energica spazzolatura e, se necessario, applicare una ulteriore mano di
ANIENTOL e lasciarlo agire per altre 24 ore. Se sono presenti imperfezioni, livellare con
ROVISTUK, stucco per pareti, infine applicare 2 mani di PREVINTONE L’ANTIMUFFA
distanziate di 24 ore una dall’altra.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non
stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in
base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a
disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.




